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Beiersdorf AG
Unnastraße 48
D-20245 Hamburg
Telefon +49-40 49 09 3400
Telefax +49-40 49 09 3434

tesa Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle
unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen der
Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer wieder unterschiedlich sind, empfehlen wir, die Eignung der tesa
Produkte durch eigene Versuche zu erproben. In Zweifelsfällen steht Ihnen dabei der Beratungsdienst unse-
rer Anwendungstechnik zur Verfügung.

tesa 4378  Easy Cover ® Auto  - die clevere „3 in 1„ Lösung für
das Abkleben und Abdecken von mittelgrossen und grossen
Flächen in der Lackierung mit anschliessender Trocknung bis
zu 120 ° C

Produktbeschreibung/
Anwendung:

tesa Easy Cover ® Auto - die
clevere „3 in 1“ Lösung - ist vor-
konfektioniert und besteht aus:

1. tesakrepp 4309
2. Abdeckpapier
3. Abdeckfolie

Die wesentlichen Vorteile dieser
Kombination ergeben sich aus ih-
ren Bestandteilen:

tesakrepp 4309 ist ein schwach-
gekrepptes, extrem dehnbares
und robustes Abdeckband. Es ist
nass-schlifffest und rückstands-
frei entfernbar. Durch seine
Temperaturbeständigkeit bis zu
120 ° C ist es ideal geeignet für
die Ofen- und IR-Trocknung.
Das Abdeckpapier absorbiert an
den Kanten perfekt Lack und
Sprühnebel.
Die reissfeste Abdeckfolie ga-
rantiert durch ihre spezielle Ober-
flächenveredelung beste Lack-
haftung. Durch die statische
Aufladung schmiegt sich die Fo-
lie sofort an die Karrosserie und
es erfolgt kein Lackdurchschlag
auf die geschützte Fläche!

tesa Easy Cover  ® Auto ermög-
licht es Ihnen, Klebeband, Papier
und Folie in nur einem Arbeits-
gang von einer Person aufzu-
bringen und zu verarbeiten! Es
verursacht wenig Abfall und be-
ansprucht ein geringes Lagervo-
lumen.

tesa Easy Cover ® Auto ist im
praktischen nachfüllbaren Abrol-
ler (Artikelnummer 4377) erhält-
lich.

Abmessungen: Rollenlänge 20m in Breiten zu: 1000 und 2000mm

Technische Daten:
(Mittelwerte)

tesakrepp

 4309

Papier Folie

 Material:

 Gesamtdicke 1 :

 Breite:

Spezialpapier

170 µm

25 mm

Kraftpapier

 70 µm

 18 cm

HDPE

 10 µm

  1 m, 2 m

Klebkraft 1 : 3,5 N/cm   nicht anwendbar

1) Parameter der Spezifikation
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